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pobocza gruntowe
ścieżki rowerowe
pierścienie najazdowe oraz pas przejazdowy dla pojazdów ponadnormatywnych
chodniki na obiekcie nawierzchnia żywiczna
wyspy i chodniki przy obiekcie
drogi gminne, drogi wewnętrzne, dodatkowe jezdnie drogi wojewódzkiej oraz zjazdy
obwodnica oraz skrzyżowania typu rondo z drogą krajową i powiatową oraz z drogą wojewódzką

nasadzenie drzew

drzewa do wycinki

przepust drogowy8

URZĄDZENIA MELIORACYJNE
proj. sieć drenarska
proj. studnia drenarska

ekrany przeciwolśnieniowe

regulacja lub przełożenie rowów melioracyjnych

proj. sieć kanalizacji deszczowej

URZĄDZENIA WODNO-KANALIZACYJNE
proj. studzienka wpustowa

proj. studnia kanalizacyjna

proj. wylot kanału
proj. osadnik

krawężnik betonowy obniżony 20x30

opornik drogowy kamienny 15x30
krawężnik trapezowy 15/21x30

obrzeże betonowe 8x30

krawędź jezdni
krawężnik betonowy 20x30

krawędź pobocza

bariery ochronne

ściek przykrawężnikowy z kostki

PS

LEGENDA

oś drogi

granica działki
numer działki
granica konturu klasyfikacji gruntów
oznaczenie konturu klasyfikacji gruntów
granica obrębu geodezyjnego

linia określająca granice terenu niezbędnego do przedbudowy innej drogi publicznej
linia rozgraniczająca teren inwestycji

linia określająca granice terenów wód płynących
granice terenu niezbędnego dla przebudowy urządzeń wodnych

ekrany przeciwolśnieniowe

regulacja lub przełożenie rowów melioracyjnych
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